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Stato della copertura prima
dell�intervento di riquali� cazione.
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 Rivestimento dei nuovi
lucernari con manto MAPEPLAN T M.

Fasi di posa e � ssaggio ad induzione 
del manto MAPEPLAN T M.

Saldatura per termofusione ad aria
calda delle sovrapposizioni.

Giunto di dilatazione. Copertura �cool roof�
con MAPEPLAN T M.

Dettaglio del camminamento MAPEPLAN T Walkway.
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RISANAMENTO DELLA COPERTURA
CON MAPEPLAN T M

Per soddisfare gli obiettivi e garantire i requisiti richiesti dal committente Ł stato 
realizzato il rifacimento della copertura con un sistema di �tetto caldo� con man-
to impermeabile in poliole� ne � essibili tipo MAPEPLAN T M, posato a secco 
e vincolato alla struttura portante mediante sistema di � ssaggio meccanico ad 
induzione.

In una prima fase sono state rimosse l�argilla espansa di zavorra e la strati-
gra� a termo-impermeabile esistente � no a scoprire l�impermeabilizzazione origi-
nale in membrane bituminose. Queste ultime sono state boni� cate ove necessario 
e lasciate in opera con la nuova funzione di strato di controllo del � usso di vapore 
(barriera al vapore).

Successivamente si Ł passati alla sostituzione dei lucernari e dei relativi ba-
samenti con nuovi basamenti di maggiore altezza (caratteristiche di isolamento 
termico aggiornate agli attuali standard) per soddisfare il requisito relativo alla 
quota neve. In questo caso la membrana bituminosa preesistente Ł stata raccor-
data ai nuovi basamenti e lucernari per evitare in� ltrazioni accidentali in corso 
d�opera; inoltre, si Ł proceduto all�impermeabilizzazione con MAPEPLAN T M e 
alla posa dei cupolini.

In seguito sono stati applicati i nuovi pannelli di isolamento termico in EPS 
200 kPa dello spessore di 120 mm, ancorati al supporto, con lo stesso sistema di 
� ssaggio meccanico per induzione utilizzato anche per vincolare il nuovo manto 
impermeabile in poliole� ne � essibili tipo MAPEPLAN T M dello spessore di 2,0 
mm.
Quest�ultimo Ł stato posato a secco e lasciato a vista in completa esposizione, 
vincolato anch�esso al supporto mediante sistema di � ssaggio meccanico per 
induzione. In� ne, Ł stato termo-saldato ad aria calda sulle sovrapposizioni, così 
a formare un�impermeabilizzazione continua perfettamente ermetica all�acqua e 
alla neve.
Il sistema di � ssaggio meccanico del nuovo manto impermeabile Ł stato calcolato 
e dimensionato dall�Assistenza Tecnica di Polyglass in riferimento alla speci� ca 
morfologia della copertura, rispettando le indicazioni dell�EUROCO-
DICE 1-4 e della normativa legislativa vigente, tenendo conto 
dell�azione di aspirazione del vento di progetto e di adeguati 
coef� cienti di sicurezza.

SCHEDA TECNICA

Realizzazione: Edi� cio industriale

Progetto:
fornitura di prodotti per il rifacimento e la riquali� cazione della copertura edi� cio industriale

Committente: SIF SpA - Torino

Luogo: Grugliasco (TO)

Prodotti utilizzati: MAPEPLAN T M

Fine lavori: 2017

Per maggiori informazioni consultare il sito 
www polyglass com



EDILIZIA SCOLASTICA

IL POLO SCOLASTICO
DELL�INFANZIA
VIRGILIO DI LOCRI
L�UNICITÀ DEL POLO SCOLASTICO DELL�INFANZIA �VIRGILIO� 
DI LOCRI IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA ¨ DA ATTRIBUIRSI 
ALLA SUA PARTICOLARE STRUTTURA ARCHITETTONICA E AI 
MATERIALI UTILIZZATI PER LA SUA COSTRUZIONE. ¨ STATA 
REALIZZATA IN SOLI DUECENTO GIORNI E RISPETTA ALTISSIMI 
STANDARD DI SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

La progettazione ha messo al centro l�ambiente, la salute e la sicurezza di tutti coloro che 
frequentano la scuola, rispettando i piø elevati standard antisismici e di bioedi-
lizia. Le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di questo complesso architettonico 
sono da ricercarsi nella storia. La vecchia costruzione, presente in Via Virgilio, costituiva un 
punto di riferimento per i cittadini locresi: costruita negli anni Settanta accoglieva 106 alunni. 
Tuttavia, con il passare del tempo e l�aumento della popolazione scolastica, lo stabile Ł stato 
progressivamente abbandonato, dichiarato poi inagibile e chiuso de� nitivamente.

L�Amministrazione Comunale ha dunque ritenuto opportuno procedere con la demolizione 
e la nuova costruzione dell�immobile, che unisce ad oggi le otto sezioni comunali. Inoltre, a 
breve, Ł stata prevista anche la riquali� cazione dell�intera area dove il complesso Ł inserito, 
per piani� care un sistema dei trasporti consono ed altri servizi pubblici, in particolar modo 
culturali e sportivi. L�edi� cio si sviluppa su un unico livello con fondazione in calcestruzzo 
armato. La super� cie lorda complessiva corrisponde a circa 2.415 m† (comprensivo della 
corte), mentre la super� cie coperta lorda Ł di 1.770 m†. Le pareti perimetrali esterne sono 
costituite da montanti in legno, mentre quelle divisorie interne sono in cartongesso con strut-
tura in acciaio e doppia pannellatura (con certi� cazione REI 120).

L�intero complesso impiantistico Ł all�avanguardia: sistema VRV per il riscaldamento e il con-
dizionamento dalle alte performance energetiche e sistema VMC (Ventilazione Meccanica 

Controllata) per garantire il continuo ricambio dell�aria all�interno degli ambienti garantendo-
ne la qualità. Sotto la pavimentazione antitrauma in erba sintetica della corte interna di 645 
m†, Ł stato utilizzato come strato di � ltro il geotessile tessuto non tessuto POLYDREN PP 200.

La struttura portante in elevazione in legno lamellare (aventi caratteristiche 
REI 90) presenta una forma caratteristica, come si può vedere dalle foto, di corona circolare 
con un ingresso rettangolare provvisto di servizi vari. La membrana bituminosa au-
toadesiva ELASTOFLEX SA P 2 mm della linea ADESO, non richiedendo 
l�utilizzo di � amme libere per l�applicazione, Ł stata la scelta progettuale ideale 
per questa copertura. Per la � nitura superiore, invece, una volta isolato il livello corrisponden-
te al legno, Ł stata utilizzata la membrana PLANA P GR 4,5 WHITE REFLECT, 
dotata di una notevole capacità di ri� ettere e di emissività termica. 
Inoltre, la membrana PLANA P GR 4,5 WHITE REFLECT contribuisce al raggiungimento di 
un adeguato punteggio rispondente al criterio di super� cie ri� ettente richiesto dal Protocollo 
e dai requisiti menzionati dal D.M. 26.06.2015 (la struttura Ł in fase di valutazione il livello 
di sostenibilità energetica ambientale della struttura mediante Protocollo ITACA).
Entrambi i prodotti Polyglass si adattano perfettamente alle forme curvilinee e rotondeggianti 
dell�opera architettonica. L�attenzione per garantire i piø elevati standard costruttivi e abitativi 
elencati comporta non solo un elevato risparmio energetico, ma consente anche di garantire 
un comfort termico, acustico, visivo e sicurezza per tutti coloro che frequenteranno lo stabile.
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Il colore super�ciale Smart White

Il manto impermeabile applicato, MAPEPLAN T M SMART WHITE, ha lo strato 
superiore realizzato con una speciale colorazione bianca che garantisce un�ottimale 
ri�ettanza solare, di valore SRI 102%.

MAPEPLAN T M SMART WHITE riduce di oltre il 50% la temperatura 
super�ciale del tetto rispetto a una copertura di colore scuro/nera e di conseguenza 
riduce anche la temperatura interna dell�edi�cio e la mantiene costante.

Questo porta un indiscutibile vantaggio nei mesi caldi: la minore temperatura super�ciale 
permette infatti una riduzione e una ottimizzazione nell�utilizzo dell�impianto 
di condizionamento e climatizzazione, con conseguente risparmio 
energetico ed economico.

¨ importante ricordare che questa colorazione Ł realizzata nella massa del materiale ed Ł 
parte integrante dello stesso, non Ł una semplice verniciatura/trattamento super�ciale che 
potrebbe variare o decadere nel tempo.
La differente colorazione super�ciale del manto offre anche il vantaggio di costituire uno 
strato di segnalazione (signal layer), che permette di evidenziare eventuali accidentali 
danneggiamenti meccanici e scal�tture super�ciali, dovute a lavorazioni successive alla 
posa del manto.
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Il pArere Dell�eSperTo

ImpermeABIlIZZAre
UnA coperTUrA con Un
ImpIAnTo foToVolTAIco
UN INTERVENTO SuLLA COPERTuRA DI uN CENTRO
COMMERCIALE IN FRIuLI

Il SISTemA DI proDUZIone
�mUlTI-eXTrUSIon coATIng�
Il manto MAPEPLAN T M Ł prodotto in un impianto di �multi-extru-
sion coating� moderno, tecnologicamente avanzato e a basso im-
patto ambientale. Questo sistema di produzione permette l�applicazione 
della matrice sintetica in FPO/TPO direttamente e contemporaneamente 
in un unico passaggio sulle due facce dell�armatura, garantendo il suo 
perfetto inglobamento nella struttura del manto.

Grazie a questo il manto MAPEPLAN T M non Ł soggetto a fenomeni 
di delaminazione, ma risulta essere un vero e proprio manto mono-strato, 
resistente a tutte le sollecitazioni prevedibili (�siche, chimiche, termiche). 
Per la produzione dei manti MAPEPLAN T M non vengono utilizzati teli 
prelaminati che successivamente devono essere accoppiati.

Per l�applicazione dei manti impermeabili sintetici sono necessarie attrez-
zature speci�che e personale quali�cato e appositamente formato per la 
posa in opera. Per questi motivi la commercializzazione e l�installazione 
dei sistemi impermeabili sintetici MAPEPLAN avviene tramite imprese 
specializzate di applicazione, per offrire agli utilizzatori �nali siste-
mi impermeabili funzionali e di lunga durata nel tempo.

Il sistema impermeabile MAPEPLAN si integra con l�ampia gamma di pro-
dotti accessori e specialistici di Polyglass e di Mapei. Questa possibilità 
di approccio e visione a 360° Ł la migliore garanzia per il progettista, 
l�impresa esecutrice, il proprietario e l�utilizzatore per la realizzazione di 
un�opera funzionale e duratura nel tempo, con la possibilità di 
usufruire di una consulenza tecnica ampia e competente

ScHeDA TecnIcA

Realizzazione: Centro Commerciale La Rotonda

Progetto:
fornitura di prodotti per l�impermeabilizzazione della copertura dell�edi�cio

Committente: Sunova s.r.l.

Luogo: Cervignano del Friuli (UD)

Prodotti utilizzati: MAPEPLAN T M

Fine lavori: 2011

Per maggiori informazioni consultare il sito
www polyglass com



Un�immagine dell�edi� cio ultimato, con l�impianto fotovoltaico
integrato sulla copertura.

1 2

3 4

Posa del manto MAPEPLAN T M.

Fase iniziale della posa dell�impianto fotovoltaico. Un particolare del raccordo del manto MAPEPLAN T M sul lucernaio.
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Un�immagine dell�impianto fotovoltaico ultimato.

SCHEDA TECNICA

Realizzazione: Centro Commerciale La Rotonda

Progetto:
fornitura di prodotti per l�impermeabilizzazione della copertura dell�edi� cio

Committente: Sunova s.r.l.

Luogo: Cervignano del Friuli (UD)

Prodotti utilizzati: MAPEPLAN T M

Fine lavori: 2011

Per maggiori informazioni consultare il sito
www polyglass com



GRANDE DISTRIBUZIONE

PARCO COMMERCIALE
ROMAGNA
NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA
COPERTURA CON MAPEPLAN T M

Requisiti del sistema impermeabile

Il rifacimento di coperture piane di edi� ci alti oltre 10 m, contornati da rilevati verticali di circa
1,5 m e situati in una zona prospicente il mare Ł un�opera relativamente complessa che 
richiede un attento calcolo dei � ssaggi meccanici da impiegare per contrastare 
la forza estrattiva esercitata dal vento. Per questo tipo di coperture Ł necessaria la massima 
attenzione ai problemi di scarico delle acque meteoriche, poichØ le precipitazioni 
si manifestano spesso con intensità anomala. L�operazione di rifacimento Ł stata effettuata 
senza compromettere la continuità lavorativa degli esercizi sottostanti. Sono stati valutati 
anche gli aspetti inerenti il risparmio energetico e la longevità del manto 
impermeabile. L�adozione di un sistema di rifacimento che consentisse di non rimuovere 
i vecchi manti per evitare complicanze di smaltimento si Ł rivelata decisiva in quanto la rimo-
zione totale, oltre a risultare onerosa, complica e allunga i tempi di lavorazione.

LA SOLUZIONE MAPEPLAN T M

Per rispondere alle prescrizioni e soddisfare le richieste della committenza, Ł stato proposto
un sistema di impermeabilizzazione con manto sintetico in poliole� ne � essibili FPO/TPO 
tipo MAPEPLAN T M. La copertura presentava un massetto alleggerito impermeabilizzato 
con membrana bituminosa; dopo aver effettuato dei test speci� ci per valutarne la consisten-
za, Ł stato deciso che la migliore soluzione di � ssaggio per il MAPEPLAN T M erano le viti 
auto� lettanti. Il calcolo della densità e il posizionamento delle viti Ł stato fornito all�impresa 
esecutrice con una mappa dettagliata, elaborata dall�Assistenza Tecnica Polyglass 
sulla base di un preciso calcolo della forza estrattiva del vento, nel rispetto delle normative 
vigenti e dell�EUROCODICE. La super� cie di posa Ł stata preparata togliendo tutte le 
asperità - come bolle o pieghe - presenti sulle membrane e stendendo POLYDREN, uno strato 
di regolarizzazione costituito da un TNT da 300 g/m2 che ha contribuito a livellare il piano 
di posa. Il sistema di scarico delle acque piovane Ł stato ripristinato con nuove bocchette di 
scarico e nuovi raccordi alle stesse. Il manto impermeabile MAPEPLAN T M Ł stato applica-
to a secco con sovrapposizioni dei teli di circa 12 cm. I sormonti sono stati saldati per termofu-
sione mediante apporto di aria calda con speci� che attrezzature di saldatura sia automatiche 
che manuali. La copertura Ł stata completata con scossaline e � ssaggi ai rilevati verticali e 
alle corsie pedonabili per la manutenzione degli impianti con manto MAPEPLAN T Walkway.

12

Nell�estate del 2013 Ł stata rifatta l�impermeabilizzazione della coper-
tura di un centro commerciale situato a Savignano sul Rubicone, nelle 
immediate vicinanze di Rimini. L�intervento ha riguardato una 
super� cie totale di circa 6400 m2. I lavori hanno interessato 
due corpi di fabbrica del Parco Commerciale Romagna. L�altezza dei 
due edi� ci era rispettivamente di 5 e 10 m, con diffuse problematiche 
di in� ltrazione.

La nuova impermeabilizzazione degli edi� ci Ł stata realizzata con il 
manto impermeabile in FPO/TPO tipo MAPEPLAN T M 
dello spessore di 2,0 mm, applicato in completa esposi-
zione con sistema di � ssaggio meccanico. La diffusa presenza 
in copertura di macchine per la climatizzazione, tubazioni, canali e di 
una insegna montata su un basamento zavorrato, hanno costituito un im-
portante elemento di criticità e reso piø articolato l�iter dei lavori.

 Un�immagine della copertura prima dei lavori.

SCHEDA TECNICA

Realizzazione: Centro Commerciale Romagna

Progetto:

fornitura di prodotti per rifacimentodell�impermeabilizzazione 
delle coperturedi due corpi di fabbrica

Committente: IBS srl, arch. Sandro Balsamà (Roma)

Luogo: Savignano sul Rubicone (RN)

Prodotti utilizzati: 

MAPEPLAN T M, MAPEPLAN T WALKWAY, POLYDREN, MAPEPLAN T

Fine lavori: 2013

Per maggiori informazioni consultare il sito
www polyglass com
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A Nervesa della Battaglia (Treviso) la nuova Cantina Giusti incarna lo spirito del suo fondatore, Ermenegildo Giusti, imprenditore edile canadese che ha deciso di ritornare nella sua terra natia per 
investire e riquali� care il territorio. Il sogno di dare nuova vita ai ricordi d�infanzia si sposa con un progetto molto ambizioso: l�azienda agricola Giusti comprende infatti circa 100 ettari di vigneti, 
tra cui sorgono la cantina panoramica e altre country house. L�obiettivo Ł stato preservare la biodiversità naturale del Montello, utilizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ripristinare la 
vegetazione arborea originale e porre maggiore attenzione per il lavoro, la qualità e la sostenibilità delle lavorazioni in campagna. Il risultato sono 5 mila metri quadri di edi� cio che rispecchiano 
l�armonia indissolubile tra territorio e tradizione.
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GIARDINO PENSILE

CANTINA GIUSTI
LE COLLINE DEL MONTELLO A TREVISO ISPIRAZIONE
PER LA NUOVA CANTINA GIUSTI. DOVE POLYGLASS
HA CONTRIBUITO ALL�IMPERMEABILIZZAZIONE
DEL TETTO VERDE, OTTENUTA CON MEMBRANE
PLANA P ED ELASTOSHIELD TS4 P, INSIEME AL
MANTO SINTETICO MAPEPLAN T B

VERDE INTENSIVO
La realizzazione della stratigra� a impermeabile ha dapprima visto l�impiego della mem-
brana PLANA P come barriera a vapore. Questo strato ha la funzione di regolare 
il � usso di vapore che passa attraverso la struttura dall�interno verso l�esterno dell�edi� cio, 
al � ne di evitare problematiche di formazione di condensa nel sistema di copertura. La 
membrana ELASTOSHIELD TS4 P, invece, Ł stata utilizzata per i giunti di 
dilatazione con la tecnica pontage, grazie alle sue eccellenti caratteristiche meccaniche 
di allungamento alla rottura, elevate resistenze al punzonamento e stabilità dimensionale. 
Lo strato � nale di impermeabilizzazione Ł stato realizzato con MAPE-
PLAN T B, un manto sintetico in poliole� ne � essibili, studiato non solo per 
impedire l�in� ltrazione delle acque meteoriche e di irrigazione, ma anche per proteggere 
la struttura portante di supporto dal degrado. MAPEPLAN T B Ł particolarmente adatto 
per le coperture a verde pensile in quanto ha superato il test FLL: Ł totalmente resistente 
alle radici e ai rizomi, ed Ł conforme alla norma EN 13948. Inoltre, grazie alla sua 
particolare composizione presenta anche una maggior resistenza alle sostanze aggressive 
di percolamento, all�azione degli agenti atmosferici, dei microorganismi e dei batteri.

IL PROGETTO
L�intero progetto Ł stato seguito dallo studio di architettura Armando Guizzo, che ha rea-
lizzato l�edi� cio in totale simbiosi con il territorio, come un movimento naturale del terreno, 
ottenuto grazie a due forme ondulate che ne caratterizzano il pro� lo.

Sviluppato su cinque piani di cui due terzi sotterranei (da quota -7,70 
a +6,70 metri), l�edi� cio si completa di un belvedere, dove si possono 
ammirare i vigneti sul tetto e godere di una vista panoramica unica.

Proprio in questo contesto si inserisce l�intervento di Polyglass, che si Ł occupata 
sia della progettazione della stratigra� a impermeabile green roof sia 
della fornitura dei prodotti. La scelta architettonica della copertura verde apporta 
numerosi vantaggi anche in termini funzionali: risparmio energetico grazie a un migliore 
isolamento, abbassamento della temperatura ambiente e riduzione degli effetti delle isole 
di calore urbane, assorbimento di CO2 e polveri sottili, con conseguente miglioramento 
della qualità dell�aria, e in� ne rallentamento del de� usso delle acque meteoriche.
































