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Introduzione

I sistemi impermeabili realizzati con membrane in 

bitume distillato polimero sono da sempre applicati 

mediante fiamma con bruciatore a gas propano e 

in alcuni casi si sono avute anche applicazioni con 

collanti bituminosi.

L’evoluzione del sistema si è avuta con la 

produzione di membrane tecnicamente più 

performanti e con l’utilizzo di nuovi polimeri per la 

modifica della massa di bitume distillato.

Alla fine degli anni ‘90, Polyglass inizia la 

produzione di membrane di tipo autoadesivo per 

rispondere alle nuove esigenze progettuali delle 

strutture in legno o in generale di strutture con la 

presenza di coibenti non resistenti alla fiamma. 

La tecnologia delle membrane autoadesive vuole 

anche dire progresso tecnologico in sintonia con 

la maggiore attenzione per il rispetto dell’ambiente 

e per la sicurezza in cantiere. L’impiego della 

gamma ADESO® risponde pienamente a questi 

requisiti e in particolare consente durante la fase 

applicativa di non avere fumi, rumori e in generale 

alcun pericolo legato alla tecnologia di posa della 

membrana impermeabile.

La formulazione garantisce un ottimale 

bilanciamento fra polimeri elastomerici di tipo 

radiale e lineare, favorendo una più omogenea 

dispersione del bitume all’interno dei polimeri o 

copolimeri, al fine di ottenere maggiore adesione, 

migliore durabilità nel tempo e un notevole 

incremento dei valori di flessibilità a freddo.

Le membrane autoadesive della linea ADESO® 

vengono utilizzate soprattutto su strutture lignee e 

sempre più frequentemente su diverse tipologie di 

coperture: piane, inclinate e a volta.

L’applicazione senza utilizzo di fiamme libere 

garantisce una qualità costante del compound 

bituminoso nel tempo non subendo alcun stress 

derivante dall’uso della fiamma e lavorazioni 

effettuate in totale sicurezza da parte degli 

operatori specializzati.

INTRODUZIONE  
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I  PR INC IPAL I  PUNT I  D I  FORZA  

I principali punti di forza
Elevata adesività, sicurezza, durabilità

APPLICAZIONE 
SENZA UTILIZZO  
DI FIAMME LIBERE

ECCELLENTE 
RISULTATO  
ESTETICO FINALE

APPLICAZIONE  
SU PANNELLI 
ISOLANTI SENSIBILI 
ALLA FIAMMA

MAGGIORE  
RISPETTO PER 
L’AMBIENTE

Polyglass SpA produce membrane autoadesive da circa 25 anni; la notevole esperienza maturata in questi 

anni sia nel mercato Europeo che negli Stati Uniti, grazie alla presenza di Polyglass USA, rende Polyglass 

leader mondiale in questa tecnologia applicativa con più di 750 milioni di metri quadri applicati in tutto il 

mondo e un partner di riferimento nel mercato delle impermeabilizzazioni.

APPLICAZIONE 
FACILE E VELOCE

MAGGIORE 
SICUREZZA IN  
FASE APPLICATIVA  
E IN CANTIERE

APPLICAZIONE 
AGEVOLE E VELOCE 
ANCHE NELLE PARETI 
VERTICALI E MURI 
CONTRO TERRA
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  LE  MEMBRANE ADESO ®

La linea di prodotti ADESO® comprende una 

serie di membrane autoadesive realizzate con 

compound bituminoso nel lato superiore esposto 

agli agenti atmosferici, di tipo elastoplastomerico 

(APP) o elastomerico (SBS) e una mescola 

bituminosa altamente autoadesiva nel lato inferiore 

dell’armatura di rinforzo.

I prodotti della linea ADESO® hanno la faccia  

inferiore di tipo autoadesivo protetta da un film in 

polietilene monosiliconato diviso in due parti uguali 

lungo la direzione longitudinale del rotolo, per 

facilitarne la rimozione durante la posa in opera del 

rotolo. Il film protettivo monosiliconato, nella faccia di 

colore nero a contatto con il compound autoadesivo 

è trattato con speciali siliconi antiaderenti.

La faccia superiore delle membrane autoadesive 

può avere diversi tipi di finitura a seconda della loro 

destinazione d’uso:

•	film protettivo in polietilene monosiliconato;

•	film protettivo in polietilene ad alta densità (HDPE);

•	scaglie d’ardesia di diverse colorazioni;

•	tessuto di poliestere/polipropilene;

•	sabbia.

Nelle membrane granigliate le cimose laterali e 

la cimosa di testa (prevista solo per la versione 

Elastoflex SA P) sono protette da un film in polietilene 

monosiliconato antiadesivo, da asportare in fase di 

posa in opera. La cimosa laterale è corredata inoltre 

da più linee adesive poliuretaniche (SealLap®) 

idonee all’incollaggio anche con temperature 

di +10 °C garantendo un’ottima adesione delle 

sovrapposizioni tra più teli. Nelle versioni con 

finitura superficiale in tessuto di poliestere o film di 

polietilene è presente solo la cimosa laterale.

Mescola
AutoadesivaCimosa laterale adesiva

MSS
Varie finiture 
superficiali

Pellicola  
monosiliconata 

removibile

Mescola in
APP o SBS

Armatura  
di rinforzo

Cimosa senza graniglia

Le membrane ADESO®

MSS Finiture superficiali

GRANIGLIATO

FILM MONOSILICONATO

SABBIATO

FILM HDPE

FILM POLIOLEFINICO

TESSUTO
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PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®  

Prestazioni migliorate

COMPOUND CON MAGGIOR CONTENUTO DI POLIMERI
Nelle membrane ADESO® la modifica è ottenuta disperdendo nel bitume una maggior quantità di polimero SBS.  

Tale incremento rispetto alle membrane SBS tradizionali comporta una miglior dispersione polimerica, 

maggiore adesione, migliore durabilità nel tempo e un notevole incremento dei valori di flessibilità a freddo*.

Perché scegliere la tecnologia 
autoadesiva ADESO®

* Dati riscontrati su test comparativi

OLTRE IL 30% DI POLIMERI IN PIÙ

100%100%+35% Contenuto 
polimeri
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MEMBRANA SBS 
TRADIZIONALE

MEMBRANA SBS 
ADESIVA

-20 °C-25 °C Flessibilità 
a freddo

79 Dispersione  
bitume-polimero



ADESO® il prodotto più 
innovativo del settore  
che risponde alle necessità 
di sicurezza, velocità nella 
realizzazione, versatilità d’uso
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PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®  

Ottima adesione senza bisogno della sfiammatura 
anche a basse temperature

I prodotti autoadesivi ADESO® di Polyglass si applicano perfettamente senza sfiammatura, date le loro 

ottime caratteristiche di adesione; sono studiati appositamente per incollarsi stabilmente su diverse 

tipologie di supporto.

Prova di peeling

TEST DI PEELING ASTM D 1000

23,8 N/10 mm

Elastoflex SA P 3,5 kg Granigliata

26,5 N/10 mm

Spider P SA 3,5 kg Granigliata

da 11 a 25 N/10 mm

Altri prodotti

a 23 °C
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Adesione al supporto incrementata
(Test pull-out)

Con l’aggiunta di maggiori quantità di polimeri speciali Polyglass ha ottenuto un notevole incremento delle 

proprietà adesive dei prodotti ADESO® quali: Elastoflex SA P, Spider P SA, Adesoshield SA P, Polyvap SA P.

TEST DI PULL-OUT UNI EN 1348
23 °C

0,60 N/mm²

0,50 N/mm²

da 0,10 a 0,45 N/mm²

Elastoflex SA P 3,5 kg Granigliata

Spider P SA 3,5 kg Granigliata

Altri prodotti

  PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®

Prova di pull outProva di pull out
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PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®  

Ottima adesione dei giunti sulle cimose

Grazie ad un compound estremamente adesivo ed alle speciali cimose FASTLap® e SealLap® le membrane 

della linea ADESO® assicurano giunzioni perfettamente saldate tra loro.

TEST DI RESISTENZA AL DISTACCO DELLE GIUNZIONI UNI EN 12326

47,3 N/50 mm

Elastoflex SA P 3,5 kg Granigliata

43,5 N/50 mm

Spider P SA 3,5 kg Granigliata

da 4,8 a 30,7 N/50 mm

Altri prodotti

SealLap® cimosa di sovrapposizione autoadesiva Test di resistenza al distacco delle giunzioni
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  PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®

Spessore ottimale

Le membrane con la tecnologia adesiva possono essere realizzate in diversi spessori, tuttavia la nostra 

esperienza ci porta a consigliare lo spessore massimo di 2 mm sulle versioni lisce e di 3,5 kg sulle versioni 

ardesiate, per evitare il fenomeno di capillarità che si può riscontrare negli incroci a T (denominato T-JOINT) 

delle sovrapposizioni, come illustrato nelle foto di esempio sotto riportate.

Maggior spessore di compound adesivo

Polyglass ha migliorato l’adesione delle proprie membrane ADESO® incrementando lo spessore di 

compound adesivo.

MEMBRANA ADESO® ALTRA MEMBRANA

Fotografie di membrane in sezione fatte al microscopio a fluorescenza con ingrandimento di 25x

faccia 
autoadesiva

Esempio di posa di un giunto membrana adesiva  
Polyglass

aderenza 
totale

Esempio di posa di un giunto membrana adesiva  
con spessore errato

T-JOINT
2 mm

3 mm

0,5 mm 0,25 mm
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PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®  

Eccellente dispersione bitume polimero

Le membrane della linea ADESO® vengono 

addittivate con speciali polimeri SBS ad alta 

compatibilità, inoltre la loro alta percentuale 

nella mescola permette dispersioni di gran lunga 

migliori rispetto alle membrane tradizionali.*

Se il bitume è ben disperso nella matrice polimerica 

è meno sensibile alle variazioni di temperatura 

e questa sorta di protezione migliora sia le 

caratteristiche di flessibilità a basse temperature 

che l’invecchiamento.

MEMBRANA ADESO® MEMBRANA TRADIZIONALE

Le fotografie fatte al microscopio rappresentano 
le particelle di bitume (punti neri) disperse nella matrice polimerica (in verde) con ingrandimento di 250X

Spessore
Microscopio fluorescenza ingrandimento 250X. Normativa UNI EN 1849-1 



15CATALOGO 
PRODOTTI

  PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®

Assenza di scivolamento

Dalle prove effettuate è emerso che le membrane 

adesive ADESO® dopo una permanenza di 24 ore 

in ambiente a 70 °C non presentano fenomeno di 

scivolamento su un piano inclinato di 30°, mentre 

su piano inclinato a 45° si nota un lieve slittamento 

di 1 mm.

I test sono stati eseguiti sia su piani inclinati in 

cemento liscio, che su piani irregolari come ad 

esempio lamiera grecata in acciaio.

Vista la destinazione d’uso dei prodotti ADESO® 

risulta di notevole importanza il test di resistenza 

allo scivolamento su piano inclinato.

Test di resistenza allo scorrimento a caldo UNI 8202 parte 16
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PERCHÉ SCEGL IERE  LA  TECNOLOGIA  AUTOADESIVA  ADESO ®  

MEMBRANA ADESO® ALTRO PRODOTTO

Dopo 50 cicli di spazzolatura
Perdita graniglia 26-28%

Miglior adesione della 
graniglia

Grazie al compound di nuova generazione anche 

l’adesione delle scaglie di ardesia è notevolmente 

migliorata.

Nei test effettuati in laboratorio, dopo 50 cicli 

di spazzolatura (secondo test UNI EN 12039) la 

superficie ardesiata supera brillantemente la prova, 

risultando ancora in ottimo stato a differenza di 

quanto succede con altri prodotti, le cui superfici, 

come si vede in foto, risultano compromesse.

Infatti la perdita di graniglia riscontrata sulle 

membrane della linea ADESO® è del 18-20% 

(rispetto ad un 30% limite di norma).

Dopo 50 cicli di spazzolatura
Perdita graniglia 18-20%

Spazzola utilizzata per il test

zone di 
perdita 

graniglia
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  VANTAGGI

Vantaggi

Eccellente adesione a tutte le superfici cementizie, 
metalliche, lignee e isolanti

Tecnici

Contenuto elevato di polimeri (oltre il 30%)

Velocità di applicazione, risparmio di tempo e  
di risorse rispetto ad altre soluzioni impermeabili

Elevati valori di peeling e pull-out

Posa in completa aderenza

Eccellente resistenza delle giunzioni

Assenza di odori e rumori

Cimose di sovrapposizione laterali con mescola 
adesiva tecnologia SealLap®

Ottima capacità di adattamento ai movimenti  
del supporto

Assenza di scivolamento

Applicativi

Applicabile tutto l’anno, con condizioni  
climatiche idonee

Facilità e precisione nella saldatura,  
elevata qualità estetica 

Possibilità di applicazioni in ambienti chiusi e/o  
a rischio di incendio in totale sicurezza
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PRODOTTI ADESO®

NOME 
PRODOTTO

TIPO DI  
COMPOUND

FLESSIBILITÀ  
A FREDDO (°C)

DESTINAZIONI  
D’USO CERTIFICAZIONI 

Adesoshield  
SA P Elastomerico (BPE) -25° EN 13970 Barriera Vapore

Polyvap  
SA P-AL Elastomerico (BPE) -25° EN 13970 Barriera Vapore

Adesoguard 
SA P Elastomerico (BPE) -25° EN 13969 Fondazioni Resistente al  

Gas Radon

Elastoflex  
SA P Elastomerico (BPE) -20°

EN 13707 Coperture

EN 13969 Fondazioni

EN 13859-1 Sottotegola

Elastoflex  
SA AF P Elastomerico (BPE) -20°

EN 13707 Coperture

EN 13859-1 Sottotegola
Broof (t1) 
Broof (t2)

Spider  
P SA Elastoplastomerico (BPP) -10°

EN 13707 Coperture

EN 13969 Fondazioni

EN 13859-1 Sottotegola

EN 13970 Barriera vapore

Polystick  
SA TU Plus V Elastoplastomerico (BPP) -10° EN 13859-1 Sottotegola

Guida alla scelta
Membrane impermeabili bituminose 
autoadesive ADESO®

CATALOGO 
PRODOTTI

GUIDA  ALLA  SCELTA   





Polyglass SpA
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